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一、工程概况：
二、检测方法

1、检测方法技术规程:

2、对检测对象数量的说明：

对同批构件的抽样数
3、测区布置：

单个构件上的均匀布置的测区数

测区部位说明（相对面/相邻面/同一面）
测区尺寸大小

每个测区测量三个超声测点；在每个测区的发射与接收面上各测取8个回弹值，共16个回弹值。

测区布置图
4、测区混凝土抗压强度换算值计算：

采用（专用/地区/统一）测强曲线进行换算

测区抗压强度换算值计算公式为：
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式中a为常数项系数；b、c为回归系数；
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为混凝土强度换算值(MPa)；
[image: image3.wmf]a

v

、
[image: image4.wmf]a

R

分别为修正后的测区声速值及回弹值。
5、采用（同条件立方体试件/混凝土芯样）对测区混凝土抗压强度换算值进行修正

    修正系数
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的计算

三、检测结果

1、推定结构或构件混凝土抗压强度推定值的依据：

2、混凝土抗压强度推定值的计算

（1）根据超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 (CECS 02：2005）进行推定

   测区抗压强度换算值中出现小于10.0MPa的值时，推定值取小于10 MPa
测区数少于10个时，推定强度值取该构件各测区中修正后的最小的混凝土强度换算值

按批量检测时，推定强度值
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式中
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——测区混凝土强度换算值的平均值；
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——测区混凝土强度换算值的标准差；
（2）根据建筑结构检测技术标准（GB/T50344-2004 ）进行推定
计算检测批混凝土抗压强度推定值的上限值和下限值
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式中
[image: image13.wmf]m

——样本均值
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——样本标准差

 （3）根据地区性技术规程的规定推定

3、根据设计要求对构件抗压强度推定值进行判定

  （设计要求小于或等于构件强度推定值（或推定值的上限值）时，判定为符合设计要求；

  设计要求大于构件强度推定值（或推定值的上限值）时，判定为低于设计要求）

四、说明：
本报告正文共  页。
	检测依据：
         设计图纸


	检测仪器及设备：
         GTJ-U900 超声检测分析仪


	检测时间及检测环境：


	参加检测人员：


	主检人：                                          审定人：
核对人：                                          批准人：
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